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Gebrauchs- und Montageanweisung
Weinschrank

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchs- und Montageanweisung vor
Aufstellung — Installation — Inbetriebnahme.
Dadurch schitzen Sie sich und vermeiden Schaden.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Weinschrank entspricht den vorgeschriebenen Sicherheits-
bestimmungen. Ein unsachgemaBer Gebrauch kann jedoch zu
Schaden an Personen und Sachen fihren.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam
durch, bevor Sie den Weinschrank in Betrieb nehmen. Sie enthalt
wichtige Hinweise fUr den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch
und die Wartung. Dadurch schiitzen Sie sich und vermeiden Scha-
den am Weinschrank.

Miele kann nicht flr Schaden verantwortlich gemacht werden, die
infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf, und
geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter!

/N Verletzungsgefahr durch Glasbruch!

In einer Hohenlage von tber 1500 m kann die Glasscheibe der
Schrankttr aufgrund veranderter Luftdruckverhéltnisse zerbre-
chen.

Scharfe Bruchkanten kénnen schwere Verletzungen verursachen!

BestimmungsgemaBe Verwendung

» Der Weinschrank ist fir die Verwendung im Haushalt und in haus-
haltséhnlichen Aufstellumgebungen bestimmt, wie beispielsweise
—in Laden, Blros und ahnlichen Arbeitsumgebungen

— in landwirtschaftlichen Anwesen

—von Kunden in Hotels, Motels, Frihstlickspensionen und weiteren
typischen Wohnumfeldern.

Dieser Weinschrank ist nicht fir die Verwendung im AuBenbereich
bestimmt.

» Verwenden Sie den Weinschrank ausschlieBlich im haushaltstib-
lichen Rahmen zum Lagern von Wein.
Alle anderen Verwendungszwecke sind unzuldssig.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

» Der Weinschrank ist nicht geeignet fur die Lagerung und Kiihlung
von Medikamenten, Blutplasma, Laborpraparaten oder ahnlichen der
Medizinproduktrichtlinie zu Grunde liegenden Stoffen oder Produk-
ten. Eine missbrauchliche Verwendung des Weinschranks kann zu
Schéadigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb fihren.
Im Weiteren ist der Weinschrank nicht geeignet fur den Betrieb in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen.

Miele haftet nicht fir Schaden, die durch bestimmungswidrige Ver-
wendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

» Personen (Kinder inbegriffen), die aufgrund ihrer physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Weinschrank sicher zu bedie-
nen, mudssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden.

Diese Personen dlrfen den Weinschrank nur dann ohne Aufsicht be-
dienen, wenn sie im sicheren Gebrauch unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder im Haushalt

» Kinder unter acht Jahren miissen vom Weinschrank ferngehalten
werden, es sei denn, sie werden sténdig beaufsichtigt.

» Kinder ab acht Jahren diirfen den Weinschrank nur ohne Aufsicht
bedienen, wenn ihnen der Weinschrank so erklart wurde, dass sie
ihn sicher bedienen kénnen. Kinder missen mdgliche Gefahren einer
falschen Bedienung erkennen und verstehen kénnen.

» Kinder dirfen den Weinschrank nicht ohne Aufsicht reinigen oder
warten.

» Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nahe des Weinschranks
aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Weinschrank spielen.

» Erstickungsgefahr. Kinder kénnen sich beim Spielen in Verpa-
ckungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich tUber den Kopf
ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern
fern.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

» Der Kaltemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprift. Der Weinschrank
entspricht den einschlédgigen Sicherheitsbestimmungen sowie den
zutreffenden EG-Richtlinien.

» Dieser Weinschrank enthalt das Kaltemittel Isobutan (R600a), ein
Naturgas mit hoher Umweltvertraglichkeit, aber brennbar. Es scha-
digt nicht die Ozonschicht und erhéht nicht den Treibhauseffekt.

Die Verwendung dieses umweltfreundlichen Kéltemittels hat teilweise
zu einer Erhdhung der Betriebsgerdusche geflhrt. Es kbnnen neben
den Laufgerduschen des Kompressors Stromungsgerausche im ge-
samten Kaltekreislauf auftreten. Diese Effekte sind leider nicht ver-
meidbar, haben aber auf die Leistungsfahigkeit des Weinschranks
keinen Einfluss.

Achten Sie beim Transportieren und beim Einbauen/Aufstellen des
Weinschranks darauf, dass keine Teile des Kaltekreislaufes bescha-
digt werden. Herausspritzendes Kaltemittel kann zu Augenverletzun-
gen fuhren!

Bei Beschadigungen:

— Vermeiden Sie offenes Feuer oder Zindquellen,
— trennen Sie den Weinschrank vom Elektronetz,

— durchliften Sie den Raum, in dem der Weinschrank steht, flr eini-
ge Minuten, und

— benachrichtigen Sie den Kundendienst.

» Je mehr Kéltemittel in einem Weinschrank ist, desto gréBer muss
der Raum sein, in dem der Weinschrank aufgestellt wird. Bei einem
eventuellen Leck kann sich in zu kleinen Raumen ein brennbares
Gas-Luft-Gemisch bilden. Pro 11 g Kéltemittel muss der Raum min-
destens 1 m® groB sein. Die Menge des Kéltemittels steht auf dem
Typenschild im Inneren des Weinschranks.



Sicherheitshinweise und Warnungen

» Die Anschlussdaten (Absicherung, Frequenz, Spannung) auf dem
Typenschild des Weinschranks missen unbedingt mit denen des
Elektronetzes libereinstimmen, damit keine Schaden am Wein-
schrank auftreten.

Vergleichen Sie diese vor dem AnschlieBen.

Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.

» Die elektrische Sicherheit des Weinschranks ist nur dann gewahr-
leistet, wenn er an ein vorschriftsmaBig installiertes Schutzleitersys-
tem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung
muss vorhanden sein.

Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektro-
fachkraft prufen.

» Der zuverlassige und sichere Betrieb des Weinschranks ist nur
dann gewabhrleistet, wenn der Weinschrank am &ffentlichen Strom-
netz angeschlossen ist.

» Wenn die Anschlussleitung beschadigt ist, muss diese durch eine
von Miele autorisierte Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren
fUr den Benutzer zu vermeiden.

» Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabel gewahren nicht die
ndtige Sicherheit (Brandgefahr). SchlieBen Sie den Weinschrank da-
mit nicht an das Elektronetz an.

» Wenn Feuchtigkeit an spannungsfiihrende Teile oder die Netzan-
schlussleitung gelangt, kann dies zu einem Kurzschluss fiihren. Be-
treiben Sie daher den Weinschrank nicht im Feuchte- oder Spritz-
wasserbereich (z. B. Garage, Waschkiche).

» Dieser Weinschrank darf nicht an nicht stationaren Aufstellungsor-
ten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

» Beschadigungen am Weinschrank kénnen lhre Sicherheit gefahr-
den. Kontrollieren Sie den Weinschrank auf erkennbare Schaden.
Nehmen Sie niemals einen beschadigten Weinschrank in Betrieb.



Sicherheitshinweise und Warnungen

» Benutzen Sie den Weinschrank nur im eingebauten Zustand, da-
mit seine sichere Funktion gewahrleistet ist.

» Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss
der Weinschrank vom Elektronetz getrennt sein. Der Weinschrank ist
nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn:

- die Sicherungen der Elektroinstallation ausgeschaltet sind oder

— die Schraubsicherungen der Elektroinstallation ganz herausge-
schraubt sind oder

— die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist. Ziehen Sie
bei Anschlussleitungen mit Netzstecker nicht an der Leitung, son-
dern am Stecker, um diese vom Elektronetz zu trennen.

» Durch unsachgemaBe Installations- und Wartungsarbeiten oder
Reparaturen kdénnen erhebliche Gefahren fir den Benutzer entste-
hen.

Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dirfen nur von
Miele autorisierten Fachkraften durchgefiihrt werden.

» Garantieanspriiche gehen verloren, wenn der Weinschrank nicht
von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.

» Nur bei Originalersatzteilen gewahrleistet Miele, dass sie die Si-
cherheitsanforderungen erflillen. Defekte Bauteile dirfen nur gegen
Originalersatzteile ausgetauscht werden.

SachgemaBer Gebrauch

» Der Weinschrank ist fir eine bestimmte Klimaklasse (Raumtempe-
raturbereich) ausgelegt, deren Grenzen eingehalten werden mussen.
Die Klimaklasse steht auf dem Typenschild im Innenraum des Wein-
schranks. Eine niedrigere Raumtemperatur flhrt zu einer langeren
Stillstandzeit des Kompressors, so dass der Weinschrank die erfor-
derliche Temperatur nicht halten kann.



Sicherheitshinweise und Warnungen

» Die Be- und Entliftungsquerschnitte diirfen nicht zugedeckt oder
zugestellt werden. Eine einwandfreie Luftflihrung ist dann nicht mehr
gewabhrleistet. Der Energieverbrauch steigt, und Schaden an Bautei-
len sind nicht auszuschlieBen.

» Falls Sie im Weinschrank fett- bzw. 6lhaltige Lebensmittel lagern
sollten, achten Sie darauf, dass eventuell auslaufendes Fett bzw. Ol
nicht die Kunststoffteile des Weinschranks berihrt. Es kdnnen Span-
nungsrisse im Kunststoff entstehen, so dass der Kunststoff bricht
oder reift.

» Lagern Sie keine explosiven Stoffe und keine Produkte mit brenn-
baren Treibgasen (z. B. Spraydosen) im Weinschrank. Zindfahige
Gasgemische kénnen sich durch elektrische Bauteile entziinden.
Brand- und Explosionsgefahr.

» Betreiben Sie keine elektrischen Gerite im Weinschrank. Es kann
zur Funkenbildung kommen. Explosionsgefahr.

» Verwenden Sie ausschlieBlich Miele Originalzubehdr. Wenn andere
Teile an- oder eingebaut werden, gehen Anspriiche aus Garantie,
Gewahrleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Fir Edelstahlgerate gilt:

» Die beschichtete Edelstahlflache wird durch Klebemittel bescha-
digt und verliert die schitzende Wirkung vor Verschmutzungen. Kle-
ben Sie keine Haftnotizen, transparentes Klebeband, Abdeck-Klebe-
band oder andere Klebemittel auf die Edelstahlflache.

» Die Flache ist kratzempfindlich. Selbst Magnete kénnen Kratzer
hervorrufen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Reinigung und Pflege
» Behandeln Sie die Tuirdichtung nicht mit Olen oder Fetten.
Dadurch wird die Turdichtung im Laufe der Zeit pords.

» Der Dampf eines Dampfreinigers kann an spannungsfiinrende Tei-
le gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Benutzen Sie zum Reinigen des Weinschranks niemals einen
Dampfreiniger.

» Spitze oder scharfkantige Gegensténde beschadigen die Kélteer-
zeuger und der Weinschrank wird funktionsuntiichtig. Verwenden Sie
daher keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstéande, um

— Reifschichten zu entfernen,
— Ruckstande wie z. B. Etiketten abzuheben.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Transport

» Transportieren Sie den Weinschrank immer aufrecht stehend und
in der Transportverpackung, damit keine Schaden auftreten.

» Transportieren Sie den Weinschrank mit Hilfe einer zweiten Per-
son, da er ein hohes Gewicht hat.
Verletzungs- und Beschadigungsgefahr!

Entsorgung lhres Altgerats

» Zerstoren Sie gegebenenfalls das Turschloss lhres alten Wein-
schranks bzw. Kéltegerats, wenn Sie ihn bzw. es entsorgen.

Sie verhindern damit, dass sich spielende Kinder einsperren und in
Lebensgefahr geraten.

» Herausspritzendes Kaltemittel kann zu Augenverletzungen fiihren.
Beschédigen Sie keine Teile des Kéltekreislaufes, z. B. durch

— Aufstechen der Kaltemittelkanale des Verdampfers,

— Abknicken von Rohrleitungen,

— Abkratzen von Oberflachenbeschichtungen.
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lhr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schiitzt den Wein-
schrank vor Transportschaden. Die Ver-
packungsmaterialien sind nach umwelt-
vertraglichen und entsorgungstechni-
schen Gesichtspunkten ausgewéahlt und
deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Ihr
Fachhandler nimmt die Verpackung zu-
rick.
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Entsorgung des Altgerates

Elektro- und Elektronikgerate enthalten
vielfach wertvolle Materialien. Sie ent-
halten auch bestimmte Stoffe, Gemi-
sche und Bauteile, die fir ihre Funktion
und Sicherheit notwendig waren. Im
Hausmuill sowie bei nicht sachgemaBer
Behandlung kdnnen sie der menschli-
chen Gesundheit und der Umwelt scha-
den. Geben Sie Ihr Altgerat deshalb auf
keinen Fall in den Hausmiuill.

Nutzen Sie stattdessen die offiziellen,
eingerichteten Sammel- und Riicknah-
mestellen zur Abgabe und Verwertung
der Elektro- und Elektronikgerate bei
Kommune, Handler oder Miele. Flr das
Léschen etwaiger personenbezogener
Daten auf dem zu entsorgenden Altge-
rat sind Sie gesetzméBig eigenverant-
wortlich.

Achten Sie darauf, dass die Rohrleitun-
gen lhres Weinschranks bis zum Ab-
transport zu einer sachgerechten, um-
weltfreundlichen Entsorgung nicht be-
schadigt werden.

So ist sichergestellt, dass das im Kalte-
kreislauf enthaltene Kaltemittel und das
im Kompressor befindliche Ol nicht in
die Umwelt entweichen kénnen.

Bitte sorgen Sie daflr, dass Ihr Altgerat
bis zum Abtransport kindersicher auf-
bewahrt wird. Hierlber informiert Sie
diese Gebrauchsanweisung im Kapitel
»Sicherheitshinweise und Warnungen®.



Wie kénnen Sie Energie sparen?

normaler
Energieverbrauch

erhéhter
Energieverbrauch

Aufstellen/Warten

In bellifteten Raumen.

In geschlossenen, nicht be-
IUfteten Raumen.

Geschtzt vor direkter Son-
nenbestrahlung.

Bei direkter Sonnenbestrah-
lung.

Nicht neben einer Warme-
quelle (Heizkorper, Herd).

Neben einer Warmequelle
(Heizkorper, Herd).

Bei idealer Raumtemperatur
um 20 °C.

Bei hoher Raumtemperatur
ab 25 °C.

Be- und Entliftungsquer-
schnitte nicht verdecken und
regelméaBig von Staub befrei-
en.

Bei verdeckten oder ver-
staubten Be- und Entlif-
tungsquerschnitten.

Temperatur- 10 bis 12 °C Je tiefer die eingestellte
Einstellung Temperatur, umso héher der

Energieverbrauch.
Gebrauch Anordnung der Holzroste

wie im Auslieferungszu-
stand.

Geratetlr nur bei Bedarf und
so kurz wie mdglich 6ffnen.
Weinflaschen gut sortiert
einordnen.

Haufiges und langes Turoff-
nen bedeuten Kalteverlust
und einstromende warme
Raumluft. Der Weinschrank
versucht herunter zu kuhlen,
und die Laufzeit des Kom-
pressors erhoht sich.

Holzroste nicht Gberflllen,
damit die Luft zirkulieren
kann.

Eine verschlechterte Luft-
strdbmung verursacht Kalte-
leistungsverluste.
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Geratebeschreibung

Bedienblende

.

OO ©0® 0600 00 ©

@ Ein-/Ausschalten
des gesamten Weinschranks

(» Optische Schnittstelle
(nur far den Kundendienst)

(® Ein-/Ausschalten der Funktion DynaCool (konstante Luftfeuchtigkeit)
@ Ein-/Ausschalten des Prasentierlichts

(® Einstellen der Temperatur
(V flr kélter)

(e Bestétigen einer Auswahl (OK-Taste)

@ Einstellen der Temperatur
(/A fOr warmer)

An- bzw. Abwéahlen des Einstellungsmodus
(@ Ausschalten des Temperatur- bzw. Tiralarms

Display mit Temperaturanzeige und Symbolen (Symbole nur sichtbar im Einstel-
lungsmodus; Erkléarung der Symbole siehe Tabelle)
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Geratebeschreibung

Erklarung der Symbole

Symbol Bedeutung Funktion
&) Verriegelung Sicherung vor ungewolltem Ausschalten
und vor Verstellen der Einstellungen
%) Akustische Signale Auswahlmdglichkeiten von Tastenton und
Warnton bei Turalarm
@ Miele@home Nur sichtbar bei eingesetztem, angemelde-
tem Miele@nhome Kommunikationsstick
n Messeschaltung Ausschalten der Messeschaltung
(nur sichtbar bei einge-
schalteter Messeschal-
tung)
o Display-Leuchtkraft Einstellen der Leuchtkraft des Displays
® Active AirClean Filter Leuchtet bei einem erforderlichen Wechsel
& Netzanschluss Bestétigt, dass der Weinschrank elektrisch
(nur sichtbar bei aus- | angeschlossen ist, blinkt bei Netzausfall
geschaltetem Wein-
schrank)
N Alarm Leuchtet bei Turalarm, blinkt bei Tempera-

(nur sichtbar bei Tur-
oder Temperaturalarm)

turalarm, Netzausfall und weiteren Fehler-
meldungen
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Geratebeschreibung

£ AN

@ Turéffnungshilfe (Push2open)

(2 Active AirClean Filter

(® Bedienblende

@ Beleuchtungsleiste

(® Holzroste mit Beschriftungsleisten (FlexiFrames mit Noteboard)

(® Dekorost
(Der Dekorost kann herausgenommen werden. Das Typenschild befindet sich
unterhalb des Dekorostes.)
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Geratebeschreibung

Turoffnungshilfe richtig ver-
wenden

Das Push2open-System an lhrem Wein-
schrank erleichtert Ihnen das Offnen der
Geratetlr. Die Geratetlr Ihres Wein-
schranks ist drucksensibel.

Im Auslieferungszustand ist das Pu-
sh2open-System deaktiviert. Diese
Funktion muss nach dem Einbau in die
Nische erst einmal durch Betatigen
der Ein/Aus-Taste (siehe Kapitel
sWeinschrank ein- und ausschalten®)

aktiviert werden.

Geratetiir 6ffnen

& Beschadigungsgefahr durch
falsches Hantieren an der Turoff-
nungshilfe.

Das Blockieren der Geratetir wah-
rend des Offnens bzw. das Hinein-
driicken oder Festhalten der Turoff-
nungshilfe wahrend des SchlieBens
kann die Turéffnungshilfe beschadi-
gen.

Unterlassen Sie das Hantieren an der
Turdffnungshilfe.

Um die Turéffnungshilfe wieder in ih-
re Ausgangsposition zu bringen, zie-
hen Sie den Netzstecker und stecken
Sie ihn nach 5 Sekunden wieder ein.

m Driicken Sie kurz gegen den oberen
linken Bereich der Geratetiir und
lassen Sie anschlieBend los. Die Ge-
ratetUr 6ffnet selbsttétig einen Spalt
weit.

m Ziehen Sie die Geratetlr anschlie-
Bend weit auf.

& Beschéadigungsgefahr durch
falsches Hantieren an der gedtffneten
Geratetur.

Wird die Geratetir im gedffneten Zu-
stand belastet, kann dies zu Bescha-
digungen fihren.

Stellen Sie keine Gegenstédnde auf
der gedffneten Geréatetlr ab.

Schutz vor unbeabsichtigtem Offnen:
Wenn Sie die Geratetlr nicht aufzie-
hen, schlieBt die Geratetlir nach

ca. 3 Sekunden selbsttatig.

Geratetiir schlieBen
m Drlicken Sie die Geratetlr zu.

Bitte beachten Sie, dass das Hantie-
ren mit Magneten unmittelbar vor der
Geratetlir des Weinschranks zu einem
unbeabsichtigtem Offnen der Geréte-
tUr fihren kann. Dieser Nebeneffekt ist
auf den TurschlieB-Mechanismus des
Weinschranks zurlickzufihren.
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Zubehor

Mitgeliefertes Zubehor

Kreidestift

Verwenden Sie den mitgelieferten Krei-
destift fir die Beschriftung der Magnet-
leisten auf den Holzrosten. Durch die
Beschriftung der Magnetleisten erhalten
Sie eine gute Ubersicht tiber die einge-
lagerten Weinsorten.

Active AirClean Filter

Der Active AirClean Filter sorgt fur einen
optimalen Luftaustausch und somit fir
eine hohe Luftqualitat im Weinschrank.

Holzstege zur Querlagerung

Durch den Einsatz der mitgelieferten
Holzstege zur Querlagerung haben Sie
die Mdglichkeit, auch langere Weinfla-
schen, wie zum Beispiel Magnum Fla-
schen im Weinschrank zu lagern.

18

Nachkaufbares Zubehor

Abgestimmt auf den Weinschrank sind
im Miele-Sortiment hilfreiche Zubehdre
und Reinigungs- und Pflegemittel er-
haltlich.

WLAN Stick (Miele@Home)

Mit dem WLAN Stick wird ihr Wein-
schrank kommunikationsféhig, so dass
Geratedaten jederzeit abgerufen werden
kdnnen.

Der WLAN Stick muss vom Miele Kun-
dendienst installiert werden.

Allzweck-Microfasertuch

Das Microfasertuch hilft bei der Entfer-
nung von Fingerabdriicken und leichten
Verschmutzungen auf Edelstahl-Fron-
ten, Gerateblenden, Fenstern, Mobeln,
Autofenstern usw.

MicroCloth Kit

Das MicroCloth Kit besteht aus einem
Universal-, einem Glas- sowie einem
Hochglanztuch.

Die Tlcher sind besonders reiBfest und
strapazierfahig. Aufgrund ihrer sehr fei-
nen Microfasern erzielen sie eine hohe
Reinigungsleistung.

Active AirClean Filter

Beschreibung siehe Abschnitt ,,Mitgelie-
fertes Zubehor*.

Nachkaufbares Zubehdr kdnnen Sie
im Miele Webshop bestellen. Sie er-
halten diese Produkte auch Gber den
Miele Kundendienst (sieche Ende dieser
Gebrauchsanweisung) und bei lhrem

Miele Fachhandler.




Weinschrank ein- und ausschalten

Vor dem ersten Benutzen

Verpackungsmaterialien entfernen

m Entfernen Sie sdmtliche Verpa-
ckungsmaterialien aus dem Innen-
raum.

Schutzfolie (je nach Modell)

Die Flachen aus Edelstahl sind mit einer
Schutzfolie versehen, die als Transport-
schutz dient.

m Ziehen Sie die Schutzfolie erst ab,
nachdem Sie den Weinschrank einge-
baut haben. Beginnen Sie an einer
oberen Ecke.

Weinschrank reinigen

Beachten Sie dazu bitte die entspre-
chenden Hinweise im Kapitel ,,Reini-
gung und Pflege*.

m Reinigen Sie das Schrankinnere und
das Zubehor.

Den Weinschrank bedienen

Bei diesem Weinschrank reicht zur Be-
dienung eine BerUhrung der Sensortas-
ten mit dem Finger aus.

Jede Beriihrung wird mit einem Tasten-
ton bestétigt. Diesen Tastenton kénnen
Sie ausschalten (siehe Kapitel ,,Weitere
Einstellungen vornehmen®, Abschnitt
~Akustische Signale ).

Weinschrank einschalten

Sobald der Weinschrank elektrisch an-
geschlossen ist, erscheint nach kurzer
Zeit im Display das Symbol Netzan-

schluss -G.
(D@

m Berihren Sie die Ein/Aus-Taste.

Das Symbol Netzanschluss -G erlischt,
und der Weinschrank beginnt zu kihlen.

Bei erster Inbetriebnahme blinkt das
Alarmsymbol /N, bis die eingestellte
Temperatur erreicht ist.

Die Innenbeleuchtung leuchtet bei ge-
offneter Geratetar.
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Weinschrank ein- und ausschalten

Weinschrank ausschalten

(D@
m Berlhren Sie die Ein/Aus-Taste.

Ist das nicht mdglich, ist die Verriege-
lung & eingeschaltet!

Im Display erlischt die Temperaturanzei-
ge, und das Symbol Netzanschluss -G
erscheint.

Die Innenbeleuchtung geht aus, und die
Kuhlung ist ausgeschaltet.
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Bei langerer Abwesenheit

Wenn Sie den Weinschrank langere Zeit
nicht benutzen, dann

m schalten Sie den Weinschrank aus,

m ziehen Sie den Netzstecker, oder
schalten Sie die Sicherung der Haus-
installation aus,

m reinigen Sie den Weinschrank, und

m lassen Sie den Weinschrank gedffnet,
um es ausreichend zu bellften und
Geruchsbildung zu vermeiden.

Wird der Weinschrank bei l&ngerer
Abwesenheit ausgeschaltet, aber
nicht gereinigt, besteht im geschlos-
senen Zustand Gefahr von Schim-
melbildung.

Reinigen Sie den Weinschrank unbe-
dingt.



Weitere Einstellungen vornehmen

Bestimmte Einstellungen am Wein-
schrank kdnnen Sie nur im Einstellungs-
modus vornehmen.

Wahrend Sie sich im Einstellungsmo-
dus befinden, wird der Turalarm auto-
matisch unterdrickt.

Verriegelung &

Mit der Verriegelung kénnen Sie den
Weinschrank sichern vor:

— ungewolltem Ausschalten,
— ungewollter Temperaturverstellung,
— ungewollter Anwahl von DynaCool,

— ungewolltem Einschalten des Prasen-
tierlichts.

Verriegelung ein-/ausschalten

r—

R\

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-
stellungen.

Im Display erscheinen alle anwahlbaren
Symbole, das Symbol &) blinkt.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen.

Im Display blinkt die zuletzt gewéhlte
Einstellung, das Symbol (5 leuchtet.

V@

m Durch Tippen auf die Tasten A oder
V kénnen Sie nun einstellen, ob die
Verriegelung aus- oder eingeschaltet
sein soll:

0: Verriegelung ist ausgeschaltet
I: Verriegelung ist eingeschaltet.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestéatigen.

Die gewahlte Einstellung wird tbernom-
men, das Symbol (& blinkt.

'_

T\

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-
stellungen, um den Einstellungsmo-
dus zu verlassen.

Ansonsten verlasst die Elektronik
nach ca. 1 Minute automatisch den
Einstellungsmodus.

Bei eingeschalteter Verriegelung leuch-
tet im Display (3.
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Weitere Einstellungen vornehmen

Akustische Signale J&'

Der Weinschrank verfligt Gber akusti-
sche Signale wie den Tastenton und
den Warnton bei Tur- und Temperatur-
alarm.

Sie kénnen den Tastenton sowie den
Warnton bei Turalarm ein- oder aus-

schalten, der Temperaturalarm kann

nicht ausgeschaltet werden.

Sie kdnnen zwischen 4 Einstellmdglich-
keiten wahlen. Werkseitig ist Moglich-
keit 7 eingestellt, d. h., Tastenton und
Turalarm sind eingeschaltet.

Akustische Signale ein-/ausschalten

r—

R\

m Tippen Sie auf die Taste flr die Ein-
stellungen.

Im Display erscheinen alle anwéahlbaren
Symbole, das Symbol & blinkt.

m Tippen Sie so oft auf die Tasten zum
Einstellen der Temperatur (A oder V),
bis im Display das Symbol J}d' blinkt.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestétigen.

Im Display blinkt die zuletzt gewahlte
Einstellung, das Symbol 2 leuchtet.
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AVA

T\

m Durch Tippen auf die Tasten A oder
V kénnen Sie nun wahlen:
{: Tastenton aus, Turalarm aus
I: Tastenton aus, Turalarm ein
(nach 4 Minuten)
Z: Tastenton aus, Tiralarm ein
(nach 2 Minuten)
3: Tastenton ein, Tlralarm ein
(nach 2 Minuten).

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um |hre
Auswahl zu bestétigen.

Die gewahlte Einstellung wird tbernom-
men, das Symbol }J' blinkt.

p—

W\

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-
stellungen, um den Einstellungsmo-
dus zu verlassen.

Ansonsten verlasst die Elektronik
nach ca. 1 Minute automatisch den
Einstellungsmodus.



Weitere Einstellungen vornehmen

Leuchtkraft des Displays - \

Sie kdnnen die Leuchtkraft des Displays

an die Lichtverhaltnisse der rdumlichen

Umgebung anpassen.

m Durch Tippen auf die Tasten A oder

Die Leuchtkraft des Displays kann stu- V kénnen Sie nun die Leuchtkraft des
fenweise von 1 bis 3 verdndert werden. Displays verandern:

Werkseitig ist 3 eingestellt (maximale I: minimale Leuchtkraft

Leuchtkraft). c: mittlere Leuchtkraft

3: maximale Leuchtkraft.
Leuchtkraft des Displays verdndern

r—

4@ m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein- Auswahl zu bestétigen.
stellungen.
) ) Die gewéhlte Einstellung wird Gbernom-
Im Display erscheinen alle anwahlbaren  men das Symbol © blinkt.

Symbole, das Symbol & blinkt. b

T\

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-

m Tippen Sie so oft auf die Tasten zum stellungen, um den Einstellungsmo-
Einstellen der Temperatur (/A oder V), dus zu verlassen.
bis im Display das Symbol - blinkt. Ansonsten verlésst die Elektronik

nach ca. 1 Minute automatisch den
Einstellungsmodus.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestéatigen.

Im Display blinkt die zuletzt gewéhlte
Einstellung, das Symbol ¢ leuchtet.
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Die optimale Temperatur und Luftqualitat

Weine entwickeln sich in Abhangigkeit
von den Umgebungsbedingungen stan-
dig weiter. So ist sowohl die Temperatur
als auch die Qualitat der Luft aus-
schlaggebend flr die Haltbarkeit des
Weins.

Mit einer konstanten und auf den Wein
abgestimmten Temperatur, einer erhéh-
ten Luftfeuchtigkeit sowie einer geruch-
freien Umgebung herrschen in diesem
Weinschrank die optimalen Lagerbedin-
gungen fir lhren Wein.

Zuséatzlich garantiert der Weinschrank
(im Gegensatz zum Kihlschrank) eine
vibrationsarme Umgebung, so dass der
Reifeprozess des Weins nicht gestort
wird.

Die Temperatur

Weine kdnnen Sie bei einer Temperatur
zwischen 6 und 18 °C lagern. Wenn Sie
Rot- und WeiBweine zusammen lagern
md&chten, wahlen Sie eine Temperatur
zwischen 12 und 14 °C. Diese ist fir
WeiB- und Rotweine geeignet. Rotweine
sollten dann mindestens 2 Stunden vor
dem Trinken herausgenommen und ge-
offnet werden, damit der Wein Sauer-
stoff bekommt und sein Aroma entwi-
ckeln kann.

Eine zu hohe Lagertemperatur (Uber
22 °C) lasst Weine zu schnell reifen, so
dass sich Aromen nicht weiterentwi-
ckeln kdnnen. Bei einer zu niedrigen
Lagertemperatur (unterhalb von 5 °C)
hingegen kann Wein nicht optimal aus-
reifen.

Bei Warme dehnt sich Wein aus, bei

Kalte zieht er sich zusammen — Tempe-
raturschwankungen bedeuten Stress fir
den Wein, die Reifung wird dadurch un-
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terbrochen. Deshalb ist es sehr wichtig,
eine nahezu schwankungsfreie Tempe-
ratureinhaltung sicherzustellen.

Weinsorte empfohlene

Trinktemperatur*

Leichte, fruchtige | +14 °C bis +16 °C

Rotweine:

Schwere +18 °C
Rotweine:

Roséweine: +8 °C bis +10 °C

Feine, aromati- +8 °C bis +12 °C

sche WeiBweine:

Schwere oder +12 °C bis +14 °C

siiBe WeiBweine:

Champagner, +6 °C bis +10 °C

Sekt, Prosecco:

* Lagern Sie den Wein um 1 bis 2 °C
kihler, als es die jeweilige empfohlene
Trinktemperatur vorgibt, da er sich beim
Einschenken in ein Glas erwarmt.

Tipp: Schwere Rotweine sollten vor
dem Genuss 2 — 3 Stunden offen ste-
hen, damit sie sich mit Sauerstoff voll-
saugen und so die Aromen freigeben
kénnen.



Die optimale Temperatur und Luftqualitat

Sicherheitseinrichtung bei niedrigen
Umgebungstemperaturen

Damit der Wein vor niedrigen Tempera-
turen geschutzt ist, sorgt ein Sicher-
heitsthermostat dafiir, dass die Tempe-
ratur im Weinschrank nicht zu stark ab-
sinken kann. Sollte die Umgebungstem-
peratur einmal niedriger sein, schaltet
sich automatisch eine Heizung im Wein-
schrank ein und hélt die Innentempera-
tur konstant. Bei einer weiter abfallen-
den Umgebungstemperatur schaltet der
Weinschrank schlieBlich selbsttatig ab.

Temperatur einstellen

m Stellen Sie mit den beiden Tasten un-
ter des Displays die Temperatur ein.

Dabei bewirkt das Tippen auf die Taste

— Temperatur wird kalter

®

— Temperatur wird warmer.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen
oder

m warten Sie ungefahr 5 Sekunden
nach dem letzten Tastendruck.

Wahrend des Einstellens der Tempera-
tur wird der Temperaturwert blinkend
angezeigt.

Folgende Veranderungen kénnen Sie im
Display beim Tippen der Tasten beob-
achten:

— Erstes Mal tippen: Der zuletzt einge-
stellte Temperaturwert wird blin-
kend angezeigt.

— Jedes weitere Mal tippen: Der Tem-
peraturwert verandert sich in 1 °C-
Schritten.

— Finger auf der Taste ruhen lassen:
Der Temperaturwert verandert sich
fortlaufend.

Nach Erreichen des héchsten bzw.
niedrigsten Temperaturwertes ertont
ein negativer Tastenton (falls der Tas-
tenton eingeschaltet ist).

Ungefahr 5 Sekunden nach dem letzten
Tastendruck wird die Temperaturanzei-
ge automatisch auf den tatséchlichen
Temperaturwert, der momentan im
Weinschrank herrscht, umgestellt.

Wenn Sie die Temperatur verstellt ha-
ben, dauert es einige Zeit, bis sich die
gewlnschte Temperatur eingestellt hat.

Die Temperaturanzeige im Display
zeigt immer die tatséchliche Tempe-
ratur an.
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Die optimale Temperatur und Luftqualitat

Magliche Einstellwerte fiir die Tem-
peratur

Die Temperatur ist von 5 bis 20 °C ein-
stellbar.

Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige im Display zeigt
im Normalbetrieb die tatsachliche Tem-
peratur an.

Liegt die Temperatur nicht im moglichen
Temperaturanzeigebereich, blinken im
Display nur Striche.

Je nach Umgebungstemperatur und
Einstellung kann es einige Stunden
dauern, bis die gewlinschte Temperatur
erreicht und dauerhaft angezeigt wird.
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Luftqualitat und -feuchtigkeit

In einem herkdmmlichen Kihlschrank
ist die Luftfeuchtigkeit fir Wein zu nied-
rig und deshalb ist ein Klhlschrank zur
Lagerung von Wein nicht geeignet. Eine
hohe Luftfeuchtigkeit ist fir die Lage-
rung von Wein sehr wichtig, damit der
Korken von auBen feucht gehalten wird.
Bei niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet
der Korken von auBen aus und kann die
Flasche nicht mehr dicht verschlieBen.
Aus diesem Grund missen Weinfla-
schen auch liegend gelagert werden,
damit der Wein den Korken von innen
feucht halt. Tritt Luft in die Flasche,
verdirbt jeder Wein unweigerlich!

& Beschadigungsgefahr durch zu-
satzliche Befeuchtung.

Die Luftfeuchtigkeit steigt an und
kondensiert im Innenraum. Das Kon-
denswasser kann Schaden am Wein-
schrank verursachen, wie z. B. Kor-
rosion.

Befeuchten Sie nicht zusatzlich das
Klima im Weinschrank, indem Sie

z. B. eine Schale mit Wasser aufstel-
len.



Die optimale Temperatur und Luftqualitat

DynaCool
(konstante Luftfeuchtigkeit) J, ver-
wenden

Mit DynaCool erhdht sich die relative
Luftfeuchtigkeit im gesamten Wein-
schrank. Gleichzeitig werden Luft-
feuchtigkeit und Temperatur gleichma-
Big verteilt, so dass alle Inre Weine un-
ter gleich guten Bedingungen lagern.
So wird im Innenraum dauerhaft ein
Klima geschaffen, welches dem eines
Weinkellers entspricht.

DynaCool einschalten

Wenn Sie den Weinschrank zur langfris-
tigen Lagerung von Wein verwenden
mdochten, ist es empfehlenswert, grund-
sétzlich die Funktion DynaCool einge-
schaltet zu lassen.

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein-/
Ausschalten der Funktion DynaCool,
so dass sie leuchtend gelb hinterlegt
ist.

Auch wenn Sie DynaCool nicht einge-
schaltet haben, schaltet der Wein-
schrank automatisch die Ventilatoren
zu, sobald die Kihlung einschaltet.
Damit wird gewéhrleistet, dass das
optimale Klima fur lhren Wein erhalten
bleibt.

Bei gedffneter Geratetlr schalten die
Ventilatoren automatisch voriiberge-
hend ab!

DynaCool ausschalten

Da sich der Energieverbrauch bei ein-
geschaltetem DynaCool etwas erhdht
und der Weinschrank auch etwas lau-
ter ist, kbnnen Sie das dauerhafte
DynaCool zwischenzeitlich ausschal-
ten.

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein-/
Ausschalten der Funktion DynaCool,
so dass sie nicht mehr leuchtend gelb
hinterlegt ist.
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Die optimale Temperatur und Luftqualitat

Luftaustausch durch Active AirClean
Filter

Der Active AirClean Filter sorgt fur einen
optimalen Luftaustausch und somit fur
eine hohe Luftqualitat.

Uber den Active AirClean Filter gelangt
frische AuBenluft in den Weinschrank.
Diese wird anschlieBend durch die Ven-
tilatoren (Funktion DynaCool) gleichma-
Big im Innenraum verteilt.

Die Filterung der AuBenluft Uber den
Active AirClean Filter stellt sicher, dass
nur staub- und geruchfreie Luft in den
Weinschrank gelangt.

So ist lhr Wein zuséatzlich vor einer
eventuellen Geruchslibertragung ge-
schiitzt, denn Gerliche kénnen sich
Uber den Korken auf den Wein Ubertra-
gen.

Der Active AirClean Filter sollte regel-
maBig ausgetauscht werden, eine An-
zeige im Display & erinnert Sie daran
(siehe Kapitel ,,Active AirClean Filter").
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Temperatur- und Tiuralarm

Der Weinschrank ist mit einem Warn-
system ausgestattet, damit die Tempe-
ratur nicht unbemerkt ansteigen oder
abfallen kann und damit dem Wein
schaden konnte.

Temperaturalarm

Steigt oder fallt die Temperatur um
einen bestimmten Wert, blinkt im Dis-
play das Symbol Alarm /A\.
Zusatzlich ertént ein Warnton.

Das akustische und optische Signal er-
folgt z. B.,

— wenn Sie den Weinschrank einschal-
ten, sofern die Temperatur zu stark
von der eingestellten Temperatur ab-
weicht,

— wenn beim Umsortieren und Entneh-
men der Weinflaschen zu viel warme
Raumluft einstromt,

— wenn Sie eine gréBere Menge Wein-
flaschen neu einlagern,

— nach einem Netzausfall.

Sobald der Alarmzustand beendet ist,
verstummt der Warnton und das Sym-
bol Alarm /\ erlischt.

Temperaturalarm vorzeitig ausschal-
ten

Sollte Sie der Warnton stéren, kdnnen
Sie ihn vorzeitig ausschalten.

m Tippen Sie auf die Taste zum Aus-
schalten des Temperaturalarms.

Der Warnton verstummt.
Das Symbol Alarm /\ blinkt weiter, bis
der Alarmzustand beendet ist.

29



Temperatur- und Turalarm

Turalarm

Wenn die Geratetlr langer als ca. 2 Mi-
nuten offen steht, ertént ein Warnton.
Das Symbol Alarm A\ leuchtet im Dis-
play.

Sobald die Geratetlir geschlossen wird,
verstummt der Warnton. Das Symbol
Alarm /N erlischt.

Tiiralarm vorzeitig ausschalten

Sollte Sie der Warnton storen, konnen
Sie ihn vorzeitig ausschalten.

m Tippen Sie auf die Taste zum Aus-
schalten des Turalarms.

Der Warnton verstummt.
Das Symbol Alarm /\ leuchtet weiter-
hin, bis die Geratetlr geschlossen wird.

Falls kein Warnton ertdnt, obwohl ein
Tdralarm vorliegt, wurde der Alarmton
im Einstellungsmodus ausgeschaltet
(siehe Kapitel ,Weitere Einstellungen
vornehmen®, Abschnitt ,Akustische Si-
gnale 2J).
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Prasentierlicht

Falls Sie lhre Weinflaschen auch bei ge-
schlossener Geratetlr prasentieren
mdchten, kdnnen Sie die Innenbeleuch-
tung so einstellen, dass sie auch bei ge-
schlossener Gerétetlr eingeschaltet
bleibt.

Durch den Einsatz von LEDs in den
Beleuchtungsleisten kann eine Beein-
trachtigung des Weins durch Erwar-
mung oder UV-Licht ausgeschlossen
werden.

Prasentierlicht ein- und
ausschalten

’
0

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein- und
Ausschalten des Prasentierlichts, so
dass sie leuchtend gelb hinterlegt ist.

Die Innenbeleuchtung ist nun auch bei
geschlossener Geratetir eingeschaltet.

Um das Prasentierlicht wieder auszu-
schalten,

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein- und
Ausschalten des Prasentierlichts, so
dass sie nicht mehr leuchtend gelb
hinterlegt ist.

Die Innenbeleuchtung ist nun bei ge-
schlossener Geratetlr ausgeschaltet.

Helligkeit des Prasentierlichts ein-
stellen

Die Helligkeit des Prasentierlichts kann
veréndert werden.

M

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein- und
Ausschalten des Prasentierlichts, so
dass sie leuchtend gelb hinterlegt ist.

m Berihren Sie erneut so lange die
Sensortaste fir das Prasentierlicht
(ca. 4 Sekunden lang), bis im Display
! blinkt (nach 2 Sekunden blinkt A).

m Stellen Sie die Helligkeit mit Hilfe der
Tasten zum Einstellen der Temperatur
(V und A) ein. Halten Sie dazu die
Tasten gedrickt. Die Verstellung ge-
schieht direkt und stufenlos, das Re-
sultat der Verstellung ist nicht im Dis-
play sichtbar.

Dabei bewirkt das Berlihren der Taste
v@

— Beleuchtung wird dunkler

- Beleuchtung wird heller.
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Prasentierlicht

m Berlhren Sie zur Bestétigung der ge-
wahlten Einstellung die Taste OK.

Die eingestellte Helligkeit wird gespei-
chert. Im Display erscheint wieder die
Temperaturanzeige.

Sobald die Geratetlir geschlossen wird,
leuchtet das Prasentierlicht mit der ein-
gestellten Helligkeit. Sobald die Gerate-
tdr gedffnet wird, leuchtet wieder die
normale Innenbeleuchtung.

Beleuchtungsdauer des Prasentier-
lichts einstellen

Die Beleuchtungsdauer des Prasentier-
lichts ist im Auslieferungszustand auf
30 Minuten eingestellt.

Sie kdnnen die Beleuchtungsdauer auf
30, 60, 90 Minuten bis 00 (unendlich)
einstellen. Das Prasentierlicht leuchtet
dann in der von Ihnen gewéahlten Hellig-
keit.

m Offnen Sie die Geratetdr.

N

m Tippen Sie auf die Taste zum Ein- und
Ausschalten des Prasentierlichts, so
dass sie leuchtend gelb hinterlegt ist.

m Beriihren Sie erneut so lange die
Sensortaste fir das Prasentierlicht
(ca. 2 Sekunden lang), bis im Display
h blinkt.

32

m Stellen Sie die Beleuchtungsdauer
mit Hilfe der Tasten zum Einstellen
der Temperatur (V und A) ein.

Die Zeiten (in Minuten) werden jeweils
blinkend dargestellt.

Dabei bewirkt das Tippen auf die Taste

— Beleuchtungsdauer wird um 30 Minu-
ten verringert

— Beleuchtungsdauer wird um 30 Minu-
ten erhoéht.

m Berihren Sie zur Bestétigung der ge-
wahlten Einstellung die Taste OK.

Die eingestellte Beleuchtungsdauer wird
gespeichert. Im Display erscheint wie-
der die Temperaturanzeige.

Die eingestellte Beleuchtungsdauer be-
ginnt nach dem Offnen und SchlieBen
der Geratetur immer wieder von neuem.



Prasentierlicht

& Verletzungsgefahr durch LED-
Beleuchtung.

Diese Beleuchtung entspricht der Ri-
sikogruppe RG 2. Wenn die Abde-
ckung defekt ist, kdnnen die Augen
verletzt werden.

Blicken Sie bei defekter Lampenab-
deckung nicht mit optischen Instru-
menten (einer Lupe oder Ahnlichem)
aus unmittelbarer Nahe direkt in die
Beleuchtung.
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Weinflaschen lagern

Vibrationen und Bewegungen wirken
sich negativ auf den Reifeprozess des
Weins aus, dies wiederum kann den
Geschmack des Weins beeintrachtigen.

Um auch beim Entnehmen von Weinfla-
schen ein ruhiges Lagern der tbrigen
Weinflaschen zu gewéahrleisten, sollten
gleichartige Weinsorten mdglichst auf
demselben Holzrost nebeneinander lie-
gen. Darlber hinaus sollten Sie es ver-
meiden, Weinflaschen auf dem Holzrost
zu stapeln.

Weine sollten im Idealfall immer liegend
gelagert werden, so dass der Naturkor-
ken von innen feucht gehalten wird und
keine Luft in die Flasche eindringen
kann.

Tipp: Zusétzlich empfiehlt es sich, flr
Weinflaschen mit Naturkorken die Luft-
feuchtigkeit im Weinschrank zu erhéhen
(siehe Kapitel ,,Die optimale Temperatur
und Luftqualitat”, Abschnitt ,,DynaCool
(konstante Luftfeuchtigkeit) & verwen-
den®).
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& Verletzungsgefahr durch herab-
fallende Weinflaschen.

Weinflaschen kdnnen sich unter Um-
stdnden an darUber liegenden Holz-
rosten verkeilen und beim Herauszie-
hen der Holzroste aus dem Wein-
schrank fallen.

Ziehen Sie die Holzroste immer lang-
sam und mit Bedacht heraus.

& Beschédigungs- und Verlet-
zungsgefahr durch zerbrochenes
Glas.

Hervorstehende Holzroste und Wein-
flaschen kénnen zu Beschadigungen
an der Glastur flhren, falls diese in
diesem Zustand geschlossen wird.
Bitte achten Sie darauf, dass Holz-
roste und Weinflaschen nicht hervor-
stehen!

Verdecken Sie nicht die Be- und Ent-
Iuftungsschlitze an der Rickwand -
dies ist wichtig fur die Kihlleistung!



Weinflaschen lagern

Maximale Héhe eingelagerter
Weinflaschen

Es kénnen nur Weinflaschen im Wein-
schrank gelagert werden, die die fol-
gende Flaschenhdhe nicht tberschrei-
ten:

max. Héhe
langs eingelagerte | 310 mm
Weinflasche
(standard)
quer eingelagerte | 437 mm
Weinflasche
(siehe Abschnitt

,Weinflaschen

quer lagern®)

Holzroste

Holzroste sind weit herausziehbar, so
dass Sie die Weinflaschen bequem ein-
legen und wieder entnehmen kénnen.

Holzroste versetzen

Die Holzroste kdnnen Sie je nach Belie-
ben enthehmen und wieder einsetzen.

m Ziehen Sie den Holzrost bis zum An-
schlag nach vorn heraus .

m Rasten Sie den Holzrost hinten aus,
indem Sie den Holzrost hinten rechts
und links anheben (2.

m Entnehmen Sie den Holzrost nach
vorn.

m Zum Wiedereinsetzen setzen Sie den
Holzrost auf die ausgezogenen
Schienen. Die Aussparungen am
Holzrost passen auf die Haltebolzen
an den Schienen. Die Magnetleiste
zeigt dabei nach vorne.
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Weinflaschen lagern

m Schieben Sie den Holzrost bis zum

Anschlag in den Weinschrank ein 3.

m Driicken Sie den Holzrost ganz nach

hinten, so dass der Holzrost vorne
einrastet.

m Drlicken Sie den Holzrost hinten nach

unten, so dass der Holzrost hinten
einrastet (@.
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Holzroste anpassen

Die einzelnen Stege auf den Holzrosten
lassen sich individuell verstellen und auf
die jeweilige FlaschengréBe anpassen.
So kann jede Flasche in einer sicheren
Position gelagert werden.

m Versetzen oder entfernen Sie einzelne
Stege auf dem Holzrost, indem Sie
sie einfach nach oben hin abnehmen.
So kann der Holzrost ideal auf die
GroBe Ihrer Weinflaschen abgestimmt
werden.

Die Stege des Dekorostes (ganz unten
im Gerat) kdnnen nicht verstellt wer-
den.




Weinflaschen lagern

Weinflaschen quer lagern

Durch den Einsatz der mitgelieferten
Holzstege zur Querlagerung haben Sie
die Méglichkeit, auch langere Weinfla-
schen, wie zum Beispiel Magnum Fla-
schen im Weinschrank zu lagern.

Bitte beachten Sie, dass die Weinfla-
schen, die Sie quer lagern mochten ei-
ne maximale Flaschenhdhe von

437 mm aufweisen dirfen.

Holzroste beschriften

Damit Sie eine gute Ubersicht (iber die
eingelagerten Weinsorten erhalten, kon-
nen Sie die mit Tafellack beschichteten
Magnetleisten an den Holzrosten be-
schriften.

Verwenden Sie dazu den mitgelieferten
Kreidestift. Sie kdnnen die Magnetleiste
direkt beschriften oder diese dazu vom
Holzrost abnehmen:

m Entnehmen Sie die gesamten Stege
eines Holzrostes und ersetzen Sie
diese durch die mitgelieferten Stege
zur Querlagerung.

T

m Fassen Sie die Magnetleiste an den
Seiten an und nehmen Sie sie nach
vorne hin ab. Die Magnetleisten wer-
den durch Magnete am Holzrost ge-
halten.

m Entfernen Sie unerwiinschte Beschrif-
tungen mit einem feuchten Tuch von
der Magnetleiste.

& Beschadigungsgefahr durch un-
geeignetes Reinigungsmittel.

Durch die Reinigung der Magnetleis-
ten mit einem Reinigungsmittel kann
deren Beschichtung aus Tafellack
beschadigt werden.

Reinigen Sie die Magnetleisten ledig-
lich mit klarem Wasser.

m Beschriften Sie die Magnetleiste mit
dem mitgeliefertem Kreidestift und fi-
xieren Sie sie wieder vorne am Holz-
rost.
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Weinflaschen lagern

Dekorost einsetzen

m Setzen Sie den Dekorost ganz unten
in das Gerat (siehe Kapitel ,,Geratebe-
schreibung®).

38

Maximales Fassungsvermoégen

Insgesamt kénnen maximal 18 Flaschen
(0,75 1; Flaschenform: Bordeauxflasche;
max. Flaschenhéhe: 310 mm) im Wein-

schrank gelagert werden.

Diese maximale Anzahl kann nur durch
den Einsatz aller Holzroste erreicht wer-
den (ohne die Verwendung quer einge-
setzter Stege zur Querlagerung).

& Beschéadigungsgefahr durch
Uberlastung der Holzroste.

Die Beladung eines Holzrostes tber
25 kg kann zu dessen Beschadigung
fihren.

Vermeiden Sie das Stapeln von
Weinflaschen tber 2 Lagen.



Automatisches Abtauen

Der Weinschrank taut automatisch ab.
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Reinigung und Pflege

Achten Sie darauf, dass kein Wasser
in die Elektronik oder in die Beleuch-
tung gelangt.

& Beschéadigungsgefahr durch ein-
dringende Feuchtigkeit.

Der Dampf eines Dampfreinigers
kann Kunststoffe und elektrische
Komponenten beschadigen.
Verwenden Sie keinen Dampfreiniger,
um den Weinschrank zu reinigen.

Das Typenschild im Innenraum des
Weinschranks darf nicht entfernt wer-
den. Es wird im Fall einer Stérung be-
nétigt!
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Hinweise zum Reinigungsmit-
tel

Um die Oberflachen nicht zu beschadi-
gen, verwenden Sie bei der Reinigung
keine

— soda-, ammoniak-, saure- oder chlo-
ridhaltigen Reinigungsmittel,

— kalklésenden Reinigungsmittel,

— scheuernden Reinigungsmittel (z. B.
Scheuerpulver, Scheuermilch, Putz-
steine),

— lésemittelhaltigen Reinigungsmittel,
— Edelstahl-Reinigungsmittel,

— Geschirrspllmaschinen-Reiniger,
— Backofensprays,

— Glasreiniger (eine Ausnahme bildet
das Glas in der Geratetdr),

— scheuernden harten Schwamme und
Birsten (z. B. Topfschwamme),

— Schmutzradierer,

— scharfen Metallschaber.

Verwenden Sie im Innenraum des
Weinschranks nur lebensmittelunbe-
denkliche Reinigungs- und Pflege-
mittel.

Wir empfehlen zur Reinigung lauwar-
mes Wasser und etwas Handspulmittel.

Tipp: Wichtige Hinweise zur Reinigung
finden Sie auf den folgenden Seiten.



Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen des Wein-
schranks

m Schalten Sie den Weinschrank aus.

m Ziehen Sie den Netzstecker, oder
schalten Sie die Sicherung der Haus-
installation aus.

m Nehmen Sie die Weinflaschen aus
dem Weinschrank, und lagern Sie sie
an einem kihlen Ort.

m Nehmen Sie alle weiteren Teile, die
herausgenommen werden kdénnen,
zur Reinigung heraus.

m Entfernen Sie vor dem Reinigen der
Holzroste die Magnetleisten.

Innenraum, Zubehor, Geratetlr

Reinigen Sie den Weinschrank regel-
maBig, mindestens aber einmal im
Monat.

Lassen Sie Verschmutzungen nicht
erst antrocknen, sondern entfernen
Sie diese sofort.

m Reinigen Sie den Innenraum mit lau-
warmen Wasser und etwas Hand-
spullmittel.

m Reinigen Sie alle Teile aus Holz mit ei-

nem nebelfeuchten Tuch, sie dirfen
nicht nass werden.

& Beschadigungsgefahr durch un-
sachgemaBe Reinigung.

Die Beschichtung der Magnetleisten
aus Tafellack kdnnte beschéadigt wer-
den.

Reinigen Sie die Magnetleisten vorne
an den Holzrosten nicht mit einem
Reinigungsmittel, sondern lediglich
mit klarem Wasser.

m Wischen Sie den Innenraum und das
Zubehdr nach der Reinigung mit kla-
rem Wasser nach, und reiben Sie al-
les mit einem Tuch trocken. Lassen
Sie flr kurze Zeit die Tur des Wein-
schranks gedffnet.

m Reinigen Sie die Glasflachen in der
Geratetlr mit einem Glasreiniger.

Fir Edelstahlgerate gilt:

Die Edelstahlflache an der Geréatefront
ist mit einer hochwertigen Oberfldchen-
beschichtung (CleanSteel) veredelt. Sie
schitzt vor Anschmutzungen und er-
leichtert die Reinigung.

& Beschadigungsgefahr durch
falsche Reinigung.

Die Oberflachenbeschichtung
(CleanSteel) wird beschadigt.
Behandeln Sie diese Flachen nicht
mit Edelstahl-Reinigungsmittel.

Behandeln Sie diese Flachen nicht
mit der Miele Pflege fiir Edelstahl.
Es bilden sich sichtbare Schlieren!
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Reinigung und Pflege

Be- und Entliftungsquer-
schnitte reinigen

Staubablagerungen erhéhen den
Energieverbrauch.

m Reinigen Sie die Be- und Entliftungs-
querschnitte regelmaBig mit einem
Pinsel oder Staubsauger (verwenden
Sie dazu z. B. den Saugpinsel fur
Miele Staubsauger).

Tuardichtung reinigen

& Beschadigungsgefahr durch
falsche Reinigung.

Bei der Behandlung der Turdichtung
mit Olen oder Fetten kann diese po-
rés werden.

Behandeln Sie die Turdichtung nicht
mit Olen oder Fetten.

m Reinigen Sie die Turdichtung regel-
maBig nur mit klarem Wasser, und
trocknen Sie sie anschlieBend griind-
lich mit einem Tuch.
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Nach dem Reinigen

m Setzen Sie alle Teile in den Wein-
schrank.

m SchlieBen Sie den Weinschrank wie-
der an, und schalten Sie ihn ein.

m Legen Sie die Weinflaschen wieder in
den Weinschrank und schlieBen Sie
die Geratetdr.



Active AirClean Filter

Uber den Active AirClean Filter gelangt
frische AuBenluft in den Weinschrank.
Die Filterung der AuBenluft Gber den
Active AirClean Filter stellt sicher, dass
nur staub- und geruchfreie Luft in den
Weinschrank gelangt.

Die Aufforderung fiir den Wechsel des
Active AirClean Filters erfolgt spates-
tens alle 12 Monate.

Sobald im Display die Anzeige fir den
Wechsel des Active AirClean Filters &
leuchtet, muss der Active AirClean Fil-
ter gewechselt werden.

Active AirClean Filter wechseln

m Drilicken Sie den Filter hinein und las-
sen Sie den Filter los.

m Ziehen Sie den Filter heraus.

m Ziehen Sie den hinteren Teil des Fil-
ters von der Abdeckung ab.

i
@Fg

@(

m Stecken Sie den neuen Filter auf die
Abdeckung auf.

m Setzen Sie den Filter ein.

m Driicken Sie den Filter hinein und las-
sen Sie los. Der Filter wird automa-
tisch verriegelt, ein Klickgerausch ist
zu horen.

Active AirClean Filter erhalten Sie beim
Miele Kundendienst, im Fachhandel
oder im Internetauftritt von Miele.
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Active AirClean Filter

Wechsel des Active AirClean
Filters bestatigen

Um den Filterwechsel zu bestatigen,

v

y

m Tippen Sie auf die Taste fur die Ein-
stellungen.

Im Display erscheinen alle anwahlbaren
Symbole, das Symbol & blinkt.

A

m Tippen Sie so oft auf die Tasten zum
Einstellen der Temperatur (\V oder A),
bis im Display das Symbol & blinkt.

2

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen.

Im Display blinkt die 7 (bedeutet: Active
AirClean Filter ist im Weinschrank in-
stalliert), das Symbol & leuchtet.

A

m Tippen Sie so oft auf die Tasten zum
Einstellen der Temperatur (\V oder A),
bis im Display die £ (bedeutet: der
Zeitzahler wird zurlickgesetzt) ange-
zeigt wird.
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m Tippen Sie auf die OK-Taste, um |hre
Auswahl zu bestétigen.

Die gewahlte Einstellung wird tbernom-
men, das Symbol & blinkt.

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-
stellungen, um den Einstellungsmo-
dus zu verlassen.

Ansonsten verlasst die Elektronik
nach ca. einer Minute automatisch
den Einstellungsmodus.

Die Anzeige & im Display erlischt.



Was tun, wenn ...

Sie kénnen die meisten Stérungen und Fehler, die im téglichen Betrieb auftreten
kénnen, selber beheben. Die nachfolgende Ubersicht soll lhnen dabei helfen.
Kdnnen Sie hiermit die Ursache einer Stérung nicht finden oder beseitigen, ver-
standigen Sie bitte den Kundendienst.

Offnen Sie bis zum Beheben der Stérung méglichst nicht die Tir des Wein-
schranks, um den Kélteverlust so gering wie mdglich zu halten.

& Durch unsachgemaBe Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparatu-
ren kdnnen erhebliche Gefahren fur den Benutzer entstehen.

Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen diirfen nur von Miele au-
torisierten Fachkraften durchgefihrt werden.

Problem

Ursache und Behebung

Der Weinschrank hat
keine Kiihlleistung, die
Innenbeleuchtung funk-
tioniert nicht bei geoff-
neter Geratetiir und das
Display leuchtet nicht.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
m Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Bei
eingestecktem Netzstecker erscheint im Display

das Symbol Netzanschluss .

Der Weinschrank ist nicht eingeschaltet, im Display
leuchtet das Symbol Netzanschluss -C-.
m Schalten Sie den Weinschrank ein.

Die Sicherung der Hausinstallation wurde ausgeldst.

Der Weinschrank, die Hausspannung oder ein ande-

res Gerat konnten defekt sein.

m Rufen Sie eine Elektrofachkraft oder den Kunden-
dienst.

Im Display leuchtet das
Symbol I, der Wein-
schrank hat keine Kiihl-
leistung, die Bedienung
des Weinschranks so-
wie die Innenbeleuch-
tung sind jedoch funkti-
onsféhig.

Die Messeschaltung ist eingeschaltet, das Symbol [

leuchtet im Display.

m Schalten Sie die Messeschaltung aus (siehe Kapi-
tel ,Informationen flr Handler®, Abschnitt ,Messe-
schaltung [84).

45



Was tun, wenn ...

Problem

Ursache und Behebung

Der Kompressor schal-
tet immer haufiger und
langer ein, die Tempera-
tur im Weinschrank
sinkt.

Die Temperatur im Weinschrank ist zu niedrig einge-
stellt.
m Korrigieren Sie die Einstellung der Temperatur.

Die Geratetir ist nicht richtig geschlossen.
m Uberpriifen Sie, ob die Geratetlir richtig schlieBt.

Die Geréatetlr wurde haufig gedffnet.
m Die Geratetir nur bei Bedarf und nur so kurz wie
mdglich 6ffnen.

Die Be- und Entliftungsquerschnitte sind zugestellt

oder staubig.

m Verdecken Sie nicht die Be- und Entliftungsquer-
schnitte und befreien Sie sie regelmé&Big von
Staub.

Die Raumtemperatur ist zu warm.
m Sorgen Sie fur eine niedrigere Raumtemperatur.
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Was tun, wenn ...

Meldungen im Display

Meldung

Ursache und Behebung

Im Display leuchtet das
Symbol Alarm /\. Zu-
satzlich ertont ein
Warnton.

Der Turalarm wurde aktiviert.
m SchlieBen Sie die Gerétetiir. Das Symbol Alarm /N
erlischt und der Warnton verstummt.

Im Display blinkt das
Symbol Alarm /\. Zu-
satzlich ertont ein
Warnton.

Die Temperatur im Weinschrank ist in Abh&ngigkeit
von der eingestellten Temperatur zu warm oder zu kalt
Grinde dafir kdnnen zum Beispiel sein:

- Die Geratetur wurde haufig gedffnet.

— Die Be- und Entliftungsquerschnitte wurden ver-
deckt.

— Es hat einen langeren Netzausfall (Stromausfall)
gegeben.

m Beheben Sie den Alarmzustand. Das Symbol
Alarm /\ erlischt und der Warnton verstummt.

Die Anzeige fiir den
Wechsel des Active
AirClean Filters &
leuchtet.

Dies ist die Aufforderung fir den Wechsel des Active

AirClean Filters.

m Wechseln Sie den Active AirClean Filter aus und
bestétigen Sie den Filterwechsel anschlieBend im
Einstellungsmodus (siehe Kapitel ,Active AirClean
Filter®).

In der Temperaturanzei-
ge leuchtet/blinkt ein
Strich.

Es wird nur dann eine Temperatur angezeigt, wenn die
Temperatur im Weinschrank im anzeigbaren Bereich
liegt.

Im Display erscheint
»r 0% bis ,,F3“ bzw.
»3 1 bis ,,53%.

Eine Stérung liegt vor.
m Rufen Sie den Kundendienst.
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Was tun, wenn ...

Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht

Problem

Ursache und Behebung

Die LED-Innenbeleuch-
tung funktioniert nicht.

Der Weinschrank ist nicht eingeschaltet.
m Schalten Sie den Weinschrank ein.

Die LED-Beleuchtung schaltet sich nach ca. 15 Minu-
ten gedffneter Geritetiir wegen Uberhitzung automa-
tisch aus.

Ist dies nicht der Grund, dann liegt eine Stérung vor.

& Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!
Unter der Lichtabdeckung befinden sich stromfiih-
rende Teile.

Die LED-Beleuchtung darf ausschlieBlich vom Kun-
dendienst ausgewechselt und repariert werden.

& Verletzungsgefahr durch LED-Beleuchtung.
Diese Beleuchtung entspricht der Risikogruppe
RG 2. Wenn die Abdeckung defekt ist, kbnnen die
Augen verletzt werden.

Blicken Sie bei defekter Lampenabdeckung nicht
mit optischen Instrumenten (einer Lupe oder Ahnli-
chem) aus unmittelbarer Nahe direkt in die Be-
leuchtung.

m Rufen Sie den Kundendienst!

Die LED-Innenbeleuch-
tung leuchtet auch bei

geschlossener Gerate-
tiir.

Das Prasentierlicht ist eingeschaltet.
m Schalten Sie das Prasentierlicht aus (siehe Kapitel
~Prasentierlicht®).
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Was tun, wenn ...

Allgemeine Probleme mit dem Weinschrank

Problem

Ursache und Behebung

Es ertont kein Warnton,
obwohl die Geratetiir
seit einer langeren Zeit
offen steht.

Kein Fehler. Der Alarmton im Einstellungsmodus wur-
de ausgeschaltet (siehe Kapitel ,Weitere Einstellun-
gen vornehmen*, Abschnitt ,,Akustische Signale Jd'“).

Der Weinschrank lasst
sich nicht ausschalten.

Die Verriegelung ist eingeschaltet.

m Schalten Sie die Verriegelung aus (siehe Kapitel
»Weitere Einstellungen vornehmen®, Abschnitt
Verriegelung ein-/ausschalten [&).

Die Stege auf den Holz-
rosten verziehen sich.

Die Volumenveranderung durch Feuchtigkeitsaufnah-
me bzw. Trocknung ist eine flr Holz typische Eigen-
schaft. Eine erhéhte Luftfeuchtigkeit im Weinschrank
verursacht, dass Holzteile im Weinschrank ,arbeiten®.
So kénnen sich unter Umstanden Holzteile verziehen,
Risse kénnen entstehen. Aste und Maserungen im
Holz gehdren zur Charakteristik eines Holzes.

An den Etiketten der
Weinflaschen bildet sich
Schimmel.

Je nach Art des Etikettenklebstoffes kann es zur

leichten Schimmelbildung an den Etiketten kommen.

m Entfernen Sie den Schimmel rlickstandsfrei. Reini-
gen Sie die Weinflaschen und entfernen Sie even-
tuelle Klebstoffreste.

An den Korken der
Weinflaschen bildet sich
ein weiBer Belag.

Die Korken sind durch den Kontakt mit der Luft oxi-

diert.

m Wischen Sie den Belag mit einem trockenen Tuch
ab. Der Belag hat keinen Einfluss auf die Qualitat
des Weins.
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Ursachen von Gerauschen

Ganz normale | Wodurch entstehen sie?

Gerausche

Brrrrr ... Das Brummen kommt vom Motor (Kompressor). Es kann kurz-
fristig etwas lauter werden, wenn sich der Motor einschaltet.

Blubb, blubb ... | Das Blubbern, Gurgeln oder Surren kommt vom Kaltemittel,
das durch die Rohre flieB3t.

Click ... Das Klicken ist immer dann zu héren, wenn der Thermostat
den Motor ein- oder ausschaltet.

Sssrrrrr ... Bei einem Mehrzonen-Weinschrank kann ein leises Rauschen
von der Luftstromung im Innenraum herrihren.

Knack ... Das Knacken ist immer dann zu héren, wenn es zu Material-
ausdehnungen im Weinschrank kommt.

vermeiden sind!

Bedenken Sie, dass Motor- und Stromungsgerdausche im Kéltekreislauf nicht zu

Gerausche, die Ursache Behebung

sich leicht behe-

ben lassen

Klappern, Rap- Der Weinschrank steht un- Richten Sie den Wein-
peln, Klirren eben. schrank mit Hilfe einer Was-

serwaage eben aus. Ver-
wenden Sie dazu die
SchraubfiiBe unter dem Ge-
rat oder legen Sie etwas un-
ter.

Abstellflachen wackeln oder | Priifen Sie die herausnehm-
klemmen. baren Teile, und setzen Sie
sie eventuell neu ein.

Flaschen oder GefaB3e berlih- | Riicken Sie die Flaschen

ren sich. oder GeféaBe leicht auseinan-
der.

Der Transportkabelhalter Entfernen Sie den Kabelhal-

hangt noch an der Gerate- ter.

rickwand.
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Kundendienst und Garantie

Kontakt bei Stérungen

Bei Stérungen, die Sie nicht selbst be-
heben kdnnen, benachrichtigen Sie Ih-
ren Miele Fachhandler oder den Miele
Kundendienst.

Die Telefonnummer des Miele Kun-
dendienstes finden Sie am Ende die-
ses Dokumentes.

Der Kundendienst bendtigt die Modell-

bezeichnung und die Fabrikationsnum-

mer. Beide Angaben finden Sie auf dem
Typenschild.

Das Typenschild finden Sie im Innen-
raum des Weinschranks.

Garantie

Die Garantiezeit betragt 2 Jahre.

Weitere Informationen zu den Garantie-
bedingungen in lhrem Land erhalten Sie
beim Miele Kundendienst.
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Installation

Aufstellort

& Beschéadigungs- und Verlet-
zungsgefahr durch kippendenden
Weinschrank.

Der Weinschrank ist sehr schwer und
neigt bei gedffneter Geratetlr dazu,
nach vorn zu Kippen.

Halten Sie die Geratetir geschlos-
sen, bis sich der Weinschrank im ein-
gebauten Zustand befindet und ent-
sprechend der Gebrauchs- und Mon-
tageanweisung in der Einbaunische
gesichert worden ist.

& Beschadigungs- und Verlet-
zungsgefahr durch kippendenden
Weinschrank.

Wird der Weinschrank von einer ein-
zelnen Person eingebaut, besteht ei-
ne erhohte Verletzungs- und Bescha-
digungsgefahr.

Bauen Sie den Weinschrank unbe-
dingt mit Hilfe einer zweiten Person
ein.

& Brand- und Beschadigungsge-
fahr durch warmeabgebende Gerate.
Warmeabgebende Gerate kdnnen
sich entziinden und den Wein-
schrank in Brand setzen.

Der Weinschrank darf nicht unter ein
Kochfeld gebaut werden.

& Brand- und Beschéadigungsge-
fahr durch warmeabgebende Gerate.
Warmeabgebende Gerate kdnnen
sich entztinden und den Wein-
schrank in Brand setzen.

Unter den Weinschrank darf keine
Waérmeschublade gebaut werden.
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Geeignet ist ein trockener, gut bellftba-
rer Raum.

Bitte bedenken Sie bei der Wahl des
Aufstellortes, dass der Energiever-
brauch des Weinschranks steigt, falls er
in unmittelbarer N&he einer Heizung, ei-
nes Herdes oder einer sonstigen War-
mequelle aufgestellt wird. Auch direkte
Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
Je héher die Raumtemperatur, desto
langer lauft der Kompressor und desto
hdher ist der Energieverbrauch.

Beachten Sie beim Einbau des Wein-
schranks auBerdem Folgendes:

— Die Steckdose muss auBerhalb des
Geraterlickseitenbereichs liegen und
bei einem Notfall leicht zuganglich
sein.

— Stecker und Netzkabel diirfen nicht
die Ruckseite des Weinschranks be-
rihren, da diese durch Vibrationen
des Weinschranks beschadigt wer-
den kénnen.

— Auch andere Gerate sollten nicht an
Steckdosen im Riickseitenbereich
dieses Weinschranks angeschlossen
werden.

& Verletzungsgefahr durch zerbro-
chenes Glas.

In einer Hohenlage von Uber 1500 m
kann die Glasscheibe der Schranktir
aufgrund verénderter Luftdruckver-
héltnisse zerbrechen. Scharfe Bruch-
kanten kénnen schwere Verletzungen
verursachen.

In einer H6henlage von Uber 1500 m
solllte der Weinschrank nicht einge-
baut oder aufgestellt werden.
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Klimaklasse

Der Weinschrank ist flir eine bestimmte

Klimaklasse (Raumtemperaturbereich)
ausgelegt, deren Grenzen eingehalten
werden mussen. Die Klimaklasse steht

auf dem Typenschild im Innenraum des

Weinschranks.

Klimaklasse

Raumtemperatur

SN +10 °C bis +32 °C
N +16 °C bis +32 °C
ST +16 °C bis +38 °C
T +16 °C bis +43 °C

Eine niedrigere Raumtemperatur fihrt
zu einer langeren Stillstandzeit des
Kompressors. Das kann zu héheren
Temperaturen im Weinschrank und so-
mit zu Folgeschaden flhren.

& Beschadigungsgefahr durch Kor-
rosion.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann
sich Kondensat auf den AuBenfla-
chen des Weinschranks nieder-
schlagen. Dieses Kondenswasser
kann zu Korrosion an den Gerateau-
Benwanden flhren.

Stellen Sie den Weinschrank in ei-
nem trockenen und/oder klimatisier-
ten Raum mit ausreichender Beliif-
tung auf.

Stellen Sie nach dem Einbau sicher,
dass die Geratetur richtig schlieBt,
die angegebenen Be- und Entlift-
ungsquerschnitte eingehalten wur-
den, und der Weinschrank wie be-
schrieben eingebaut wurde.

Be- und Entliftung

& Brand- und Beschadigungsge-
fahr durch ungentigende Bellftung.
Wenn der Weinschrank nicht ausrei-
chend bellftet wird, springt der
Kompressor haufiger an und lauft
Uber einen l&angeren Zeitraum. Dies
fahrt zu einem erhdhten Energiever-
brauch und zu einer erhéhten Be-
triebstemperatur des Kompressors,
was einen Schaden des Kompres-
sors zur Folge haben kann.

Achten Sie auf eine ausreichende
Be- und Entliftung des Wein-
schranks.

Halten Sie unbedingt die angegebe-
nen Be- und Entliftungsquerschnitte
ein. Die Be- und Entliftungsquer-
schnitte durfen nicht zugedeckt oder
zugestellt werden.
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Die Luft an der Rickwand des Wein-
schranks erwarmt sich. Deshalb muss
der Einbauschrank so beschaffen sein,
dass eine einwandfreie Be- und Entlif-
tung gewahrleistet ist (siehe Kapitel ,In-
stallation”, Abschnitt ,,EinbaumaBe®):

Arten der Luftaustritts6ffnung

Die obere Entliftungséffnung kann auf
verschiedene Arten ausgefiihrt werden:

min.
200 cm? '

— Die Belliftung erfolgt unterhalb der
Geratetur.

— Die Entliftung erfolgt Uber einen frei-
en EntlGftungsquerschnitt oberhalb
des Weinschranks. Dieser Entlif-
tungsquerschnitt muss einen Frei-
durchlass von mindestens 200 cm?
betragen, damit die erwérmte Luft
ungehindert abziehen kann.

— Wichtig! Der Weinschrank arbeitet
umso energiesparender, je groBer die
Be- und Entliftungsquerschnitte
sind.

Die Be- und Entluftungsquerschnitte
durfen nicht zugedeckt oder zuge-
stellt werden. AuBerdem missen sie
regelméBig von Staub gereinigt wer-
den.
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— A : Direkt oberhalb des Weinschranks
— B : Oberhalb des Aufsatzschranks

— C : Am Aufsatzschrank mit Luftungs-

gitter vorne

Md&chten Sie in die Entliftungséffnung
ein LUftungsgitter einsetzen, so muss
die Entliftungs6ffnung groBer als

200 cm? sein. Der Freidurchlass von
200 cm? ergibt sich aus der Summe
der Offnungsquerschnitte im Liiftungs-
gitter.
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EinbaumaBe

[mm]

Die Lange des Netzkabels betragt
2300 mm.

Die Steckdose muss auBerhalb des
Geraterlckseitenbereichs liegen und
bei einem Notfall leicht zuganglich
sein.

Weinschrank einbauen

Vor dem Einbau des Weinschranks

m Nehmen Sie vor dem Einbau das Zu-
behor aus dem Weinschrank.

I
_—
m Entfernen Sie den Kabelhalter von der
Geraterlckseite (je nach Modell).

& Beschédigungs- und Verlet-
zungsgefahr durch kippendenden
Weinschrank.

Wird der Weinschrank von einer ein-
zelnen Person eingebaut, besteht ei-
ne erhdhte Verletzungs- und Bescha-
digungsgefahr.

Bauen Sie den Weinschrank unbe-
dingt mit Hilfe einer zweiten Person
ein.

m Bauen Sie den Weinschrank nur in
stabile, standfeste Einbau-Kiichen-
mdbel ein, die auf einem waagerech-
ten und ebenen Boden stehen.

m Die Einbaunische muss horizontal
und vertikal ausgerichtet werden.

m Die Be- und Entliftungsquerschnitte
unbedingt einhalten (siehe Kapitel
sinstallation®, Abschnitt ,,Be- und Ent-
[Gftung” und ,EinbaumaBe®).
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Fiir den Einbau des Weinschranks
benétigen Sie das folgende Werk-
zeug:

1x

@ 29
Fw(@ &@\
4x

AuBerdem bendtigen Sie eine Wasser-
waage sowie einen Schraubendreher. W

m Nutzen Sie die Haltegriffe ) an der
Unterseite des Weinschranks zum
Transport des Gerates.

m Verlegen Sie das Netzkabel auf der
Geraterlickseite zum Bereich der
Steckdose hin.
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&
—
=

o

m Falls der Weinschrank neu ausgerich-
tet werden muss, mussen Sie ihn er-
neut aus der Nische herausziehen,
um die StellfiiBe 2 unterhalb des
Weinschranks verstellen zu kénnen.

m Stellen Sie die StellfiiBe @ auf die er-
forderliche Hohe ein.

m Schieben Sie den Weinschrank in den
Einbauschrank hinein. Achten Sie
beim Einschieben des Weinschranks
darauf, dass das Netzkabel nicht be-
schéadigt wird.

m Richten Sie den Weinschrank plan zu
den umliegenden Mdbelfronten aus,

ziehen Sie den Weinschrank gegebe- Die StellfiiBe kdnnen von Hand ver-

nenfalls entsprechend hervor. stellt werden, anderenfalls verwenden
Sie dazu den beiliegenden Gabel-
schllssel.

m Schieben Sie den Weinschrank in den
Einbauschrank ein und kontrollieren
Sie erneut den Abstand zu den umlie-
genden Mdobelfronten. Achten Sie
beim Einschieben des Weinschranks
darauf, dass das Netzkabel nicht be-
schadigt wird.
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=
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=

m Setzen Sie den beiliegenden Saug-
halter ® auf die Glasfront und 6ffnen
Sie die Geratetidir.

58

m Befestigen Sie den Weinschrank mit
den vier beiliegenden Schrauben
(4 x 29) @ im Mobelkorpus, indem
Sie die Schrauben leicht schrag
(ca. 15°) in die Mdbelseitenwand ein-
drehen.
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m Setzen Sie die beiliegenden Abde-
ckungen (® auf.

m SchlieBen Sie den Weinschrank nun
elektrisch an.

Sobald der Weinschrank elektrisch an-
geschlossen ist, erscheint nach kurzer
Zeit im Display das Symbol Netzan-

schluss -C.
G@

m Berilhren Sie die Ein/Aus-Taste.

Das Symbol Netzanschluss & erlischt,
und der Weinschrank beginnt zu kihlen.

Das Push2open-System des Wein-
schranks ist nun aktiviert (siehe Kapitel
»Geratebeschreibung®, Abschnitt ,,Tur-
offnungshilfe richtig verwenden®).
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Elektroanschluss

Der Weinschrank wird anschlussfertig
fir Wechselstrom 50 Hz, 220-240 V ge-
liefert.

Die Absicherung muss mit mindestens
10 A erfolgen.

Der Anschluss darf nur an eine ord-
nungsgeman installierte Schutzkontakt-
steckdose erfolgen. Die Elektroanlage
muss nach VDE 0100 ausgefihrt sein.

Damit der Weinschrank im Notfall
schnell vom Strom getrennt werden
kann, muss die Steckdose auBerhalb
des Gerateriickseitenbereichs liegen
und leicht zuganglich sein.

Falls nach dem Einbau die Steckdose
nicht mehr zugénglich ist, muss installa-
tionsseitig eine Trennvorrichtung fir je-
den Pol vorhanden sein. Als Trennvor-
richtung gelten Schalter mit einer Kon-
takt6ffnung von mindestens 3 mm. Da-
zu gehoren LS-Schalter, Sicherungen
und Schutze (EN 60335).

Der Netzstecker sowie das Netzkabel
des Weinschranks durfen nicht die Ge-
raterlickseite dieses Weinschranks be-
rihren, da Netzstecker und Netzkabel
durch Vibrationen des Weinschranks
beschadigt werden kénnen. Dies kann
einen Kurzschluss verursachen.

Auch andere Geréte sollten nicht an
Steckdosen im Rickseitenbereich die-
ses Weinschranks angeschlossen wer-
den.
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Der Anschluss Uber ein Verlangerungs-
kabel ist nicht erlaubt, da Verlange-
rungskabel nicht die nétige Sicherheit
des Weinschranks gewahrleisten (z. B.
Uberhitzungsgefahr).

Der Weinschrank darf nicht an Insel-
wechselrichtern angeschlossen werden,
die bei einer autonomen Stromversor-
gung wie z. B. Solarstromversorgung
eingesetzt werden.

Beim Einschalten des Weinschranks
kann es sonst durch Spannungsspitzen
zu einer Sicherheitsabschaltung kom-
men. Die Elektronik kann beschéadigt
werden. Ebenso darf der Weinschrank
nicht in Verbindung mit sogenannten
Energiesparsteckern betrieben wer-
den, da hierbei die Energiezufuhr zum
Weinschrank reduziert und der Wein-
schrank zu warm wird.

Ist ein Austausch der Netzanschlusslei-
tung erforderlich, darf dieser nur von ei-
ner qualifizierten Elektrofachkraft erfol-
gen.



Informationen fuir Handler

Messeschaltung !

Der Weinschrank kann mit der Funktion
»~Messeschaltung® im Handel oder in

Ausstellungsraumen prasentiert werden.

Dabei sind die Bedienung des Wein-
schranks und die Innenbeleuchtung
weiterhin funktionsfahig, der Kompres-
sor bleibt jedoch abgeschaltet, so dass
der Weinschrank keine Kuhlleistung hat.

Messeschaltung einschalten

O

m Schalten Sie den Weinschrank aus,
indem Sie die Ein/Aus-Taste beriih-
ren.

Im Display erlischt die Temperaturanzei-
ge und das Symbol Netzanschluss &
erscheint.

m Legen Sie einen Finger auf die Taste
V und lassen Sie den Finger auf der
Taste ruhen.

BN

m Tippen Sie zusétzlich einmal auf die
Ein/Aus-Taste (die Taste V dabei
nicht loslassen!).

AVA

T\

m Lassen Sie den Finger auf der Tas-
te V ruhen, bis im Display das Sym-
bol [ erscheint.

m Lassen Sie die Taste V los.

Die Messeschaltung ist eingeschaltet,
das Symbol [F leuchtet im Display.

Messeschaltung ausschalten

Das Symbol [® leuchtet im Display.
r—

W\

m Tippen Sie auf die Taste fir die Ein-
stellungen.

Im Display erscheinen alle anwahlbaren
Symbole, das Symbol & blinkt.

v@
m Tippen Sie so oft auf die Tasten zum

Einstellen der Temperatur (\V oder A),
bis im Display das Symbol [® blinkt.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestéatigen.

Im Display blinkt die 7 (bedeutet: Mes-
seschaltung ist aktiviert), das Symbol 8
leuchtet.
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m Tippen Sie auf die Taste V oder A,
so dass im Display die J (bedeutet:
Messeschaltung ist ausgeschaltet) er-
scheint.

m Tippen Sie auf die OK-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen.

Die gewahlte Einstellung wird tbernom-
men, das Symbol [F blinkt.

m Tippen Sie auf die Taste flr die Ein-
stellungen, um den Einstellungsmo-
dus zu verlassen.

Ansonsten verldsst die Elektronik
nach ca. einer Minute automatisch
den Einstellungsmodus.

Die Messeschaltung ist ausgeschaltet,
das Symbol [F erlischt.
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Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Stral3e 29
33332 Gtersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Osterreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
MielestraBe 1

5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebuhren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.a.r.l.

20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011

L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Kundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)

Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu
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